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POMPALAR

ECO SNT

ECO SNM

ECO SNL

ECO SKY

ECO SNV

ECO SNMV-H

ECO SNLV-H

SCP

SCP-HT

SSP-H

SSP-V

SPO

SDS / SDS-V

SKM

SKM-E

SKMV-H

C

Conflux

PC / PC-VM

PC-V

SKM-EVK

SMV

NMT / NMTD

HYDROPOWER

HİDROFORLAR

TH CDLF

TH SB

TH SKMV

TH GRV-VD / VB

YANGIN SÖNDÜRME POMPALARI

SNT / SDS / SNL / SKM

SDS / SNK

EN 733 Norm Santrifüj Pompalar (Yatay)

Monoblok Santrifüj Pompalar

Hat Tipi (In-line) Santrifüj Pompalar

Hava Soğutmalı Kızgın Yağ Pompaları

Proses Pompaları (Kolonlu)

Santrifüj Pompalar (Düşey)

Hat Tipi (In-line) Santrifüj Pompalar - Kendi Yatak Gruplu

EN ISO 2858 Norm  Proses Pompaları

Sıcak Su Pompaları

Ekstra Ağır Hizmet Çamur Pompaları (Yatay)

Ekstra Ağır Hizmet Çamur Pompaları (Kolonlu)

API 610 12. Versiyon OH2 (ISO 13709) Proses Pompaları

Yatay / Düşey Milli Çift Emişli Santrifüj Pompalar

Yatay Çok Kademeli Santrifüj Pompalar

Yatay Çok Kademeli Santrifüj Pompalar (Uçtan Emişli)

Düşey Çok Kademeli Santrifüj Pompalar

Dalgıç Atık Su Pompaları

Hazır Atık Su Terfi İstasyonu

Atık Su ve Proses Pompaları (Yatay / Düşey)

Atık Su ve Proses Pompaları (Kolonlu)

Kademeli Proses Pompaları (Kolonlu)

Düşey Kolonlu Karışık Akımlı Pompalar

In-line Tip Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları

Pompa - Türbinler (Elektrik Üretimi)

Paslanmaz Malzemeli Tam Otomatik Paket Hidroforlar

Norly Malzemeli Tam Otomatik Paket Hidroforlar

Döküm Gövdeli Tam Otomatik Paket Hidroforlar

Döküm Gövdeli Tam Otomatik Paket Hidroforlar

NFPA 20’ye Uygun Yangın Pompa ve Grupları

UL Listeli ve FM Onaylı Yangın Pompaları



POMPALAR



ECO SNT
EN 733 NORM POMPALAR

İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok 
hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılar.

Basılabilen Sıvılar

Teknik Bilgiler

Tasarım Özellikleri

Mil Sızdırmazlığı

Basma Flanşı DN 32.....DN 250 mm

Debi  1200 m³/h’ ye kadar(*)

Basma Yüksekliği  160 m’ ye kadar(*)

Hız  3600 d/dak‘ ya kadar(*)

Çalışma Sıcaklığı -10 °C’den +140 °C’ ye kadar(**)

Gövde Basıncı (Pmaks) 10 bar (16 bar)(**)

Pompa Tipi

Basma Flanş Çapı (DN-mm)

Çark Anma Çapı (mm)

Özel Uygulama

(Pmaks: Emme Basıncı + Kapalı Vanadaki Basma Yüksekliği)

(**) Basılan sıvının cinsine, çalışma sıcaklığı ve basıncına bağlı olarak 
pompa malzemesi değişir. Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.

(*) Daha yüksek debi ve basma yüksekliği değerleri için firmamıza 
başvurunuz.

•Yatay milli, salyangozlu, tek kademeli, uçtan emişli, kapalı 
çarklı santrifüj pompalar.

•Ana boyutlar EN 733 standardına uygun.

•EU 547/2012 enerji regülasyonuna göre tasarım.

•EN 733 standardlarına uygun 29 modele ek olarak 17 
tamamlayıcı model. Tamamlayıcı modellerin ana boyutları 
diğer üreticilerinkine göre farklılık gösterebilir.

•ECO SNT 40-315, 50-315, 65-315, 80-315, 100-315, 125-250 
pompalar sadece yangın uygulamalarında 3000 d/dak 
çalıştırılabilir.

•Emme ve basma flanşları TS EN 1092 - 2 / PN 16’ ya uygundur. 
İsteğe bağlı olarak ANSI/ASME flanşlı olarak da üretim 
yapılabilmektedir.

•Arkadan sökülebilir tasarım sayesinde, salyangozu boru 
tesisatından ayırmadan yatak grubu, salmastra yatağı, pompa 
mili ve çarkı sökülebilir. İsteğe bağlı olarak ara burçlu kaplin 
uygulaması durumunda, elektrik motorunu sökmeden de 
pompanın rotor grubu dışarı alınabilir.

•Bütün çarklar ISO 1940 sınıf 6.3’ e uygun dinamik veya statik 
olarak dengelenmektedir.

•Eksenel kuvvet çark dengeleme delikleri sistemi ile 
dengelenmiştir. 

•Dönme yönü motor tarafından bakılınca saat yönündedir.

•İsteğe bağlı olarak pompalar aşınma halkalı ve/veya mil burçlu 
imal edilebilir.

•ECO SNT tipi pompalarda genel olarak bakım gerektirmeyen 
“ömür boyu gresli” kapalı rulman kullanılmaktadır. İsteğe bağlı 
olarak sıvı yağlı veya dışarıdan gres vermeli yağlama sistemleri 
de yapılabilir.

•Mil ucu 65 mm olan pompalarda sıvı yağlamalı rulmanlar 
kullanılmaktadır.

•Standart üretimde her zaman yumuşak salmastralar kullanılır.

•Müşterinin isteğine veya sıvının cinsine göre mekanik salmastra 
kullanmak da mümkündür. Bu durumda pompa mili her zaman 
paslanmaz çelikten imal edilir.

ECO SNT   100  - 250 - XXX
Pompanın İsimlendirilmesi
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ECO SNTÇalışma Alanları
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Diğer

32-250

40-315

50-315

65-400

80-400
100-160

125-200

150-200
150-250

200-260
200-315
250-315

F1
F1
F2
F2
F1
F1
F2
F2
F2
F1
F1
F2
F2
F2
F1
F1
F2
F2
F2
F2
F1
F1
F2
F2
F2
F1
F1
F2
F2
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F2
F1
F1
F1

DNe
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
150
150
150
150
200
200
200
200
250
250
250

DNb
32
32
32
32
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
125
125
125
125
150
150
150
150
200
200
250

A
80
80
80
100
80
80
100
100
100
100
100
100
100
125
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
140
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140
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f
360
360
360
360
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360
360
360
360
360
360
360
470
360
360
360
470
470
470
360
470
470
470
530
470
470
470
470
530
470
470
530
530
470
470
530
530
560
545
750

L
440
440
440
460
440
440
460
460
460
460
460
460
460
595
460
460
460
570
595
595
485
595
595
595
655
595
595
610
610
670
610
610
670
670
630
630
690
690
760
745

1000

h1
112
132
160
180
112
132
160
180
200
132
160
160
180
225
160
160
180
200
225
260
180
180
200
250
280
200
200
225
250
280
250
250
280
315
280
280
280
315
315
315
355

140
160
180
225
140
160
180
225
250
160
180
200
225
280
180
200
225
250
280
355
225
250
280
315
355
280
280
280
315
355
315
355
355
400
355
375
400
450
450
450
525

m1
100
100
100
125
100
100
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125
125
100
100
100
125
125
125
125
125
160
160
160
125
125
160
160
160
160
160
160
160
200
160
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300

m2
70
70
70
95
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95
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120
95
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150
120
120
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150
150
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240

n1
190
240
240
320
210
240
265
320
345
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265
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345
280
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320
360
400
435
320
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400
400
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360
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500
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550
550
600
600
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DNe DNb h2 n2
140
190
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250
160
190
212
250
280
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280
315
355
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315
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280
315
315
400
315
315
400
400
400
400
450
450
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90
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110
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165
190
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165
165
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150
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200
240
275
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215
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240
275
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300
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300
300
300
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360
400
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27
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¼”
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¼”
¼”
¼”
¼”
¼”
¼”
¼”
¼”
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¼”
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¼”
¼”
¼”
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¼”
¼”
¼”
¼”
¼”
¼”

b5
⅜”
⅜”
⅜”
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⅜”
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Pompa Tipleri Dış Ölçüler Ayak Bağlantı Ölçüleri Yardımcı BağlantılarMil Ucu

ÖLÇÜLER (mm)

EN 733
32-125
32-160
32-200

40-125
40-160
40-200
40-250

50-125
50-160
50-200
50-250

65-125
65-160
65-200
65-250
65-315

80-160
80-200
80-250
80-315

100-200
100-250
100-315
100-400

125-250
125-315
125-400

150-315
150-400

x(*)
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100
100
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ECO SNTBoyutlar

(*) Elektrik motorunu ve pompa salyangozunu tesisattan sökmeden, pompa yatak ve rotor grubunu yerinden alabilmek için motor ve pompa milleri arasındaki 
gerekli minimum boşluk (ara burçlu kaplin uygulaması)
(*) b1, b2 ve b4 delikleri sfero, çelik ve paslanmaz çelik gövdelerde delinmez.

m1
w

p s2
s1

h1
h2

n3
n2
n1

m2

L x

l1

A

DNb

f

DN
e

b4

b2

b5 b3

b1

005



(*) Elektrik motorunu ve pompa salyangozunu tesisattan sökmeden, pompa yatak ve rotor grubunu yerinden alabilmek için motor ve pompa milleri arasındaki 
gerekli minimum boşluk (ara burçlu kaplin uygulaması)
(*) b1, b2 ve b4 delikleri sfero, çelik ve paslanmaz çelik gövdelerde delinmez.

w
ps2

s1

h1
h2

n3
n2
n1

L x

l1

A

DNb

e

f

DN
e

b4

b2

b3

Diğer
150-500
200-400
200-500
250-400
250-500

F2
F2
F2
F2
F2

DNe
200
250
250
300
300

DNb
150
200
200
250
250

A
200
200
200
230
225

f
750
750
800
800
800

L
950
950

1000
1030
1025

h1
400
400
450
450
475

h2
450
400
475
480
500

e
350
320
370
350
400

m1
250
250
300
300
300

m2
200
200
200
240
240

n1
720
600
720
720
720

Fo
rm

DNe DNb n2
600
500
600
600
600

n3
435
360
435
435
435

s1
27
23
27
27
27

p
140
140
140
140
140

s2
20
20
20
20
20

w
560
560
560
560
560

d
55
55
65
65
65

l1
110
110
140
140
140

t
59
59
69
69
69

u
16
16
18
18
18

b1
¼”
¼”
¼”
¼”
¼”

b5
½”
½”
½”
½”
½”

b4
¾”
¾”
¾”
¾”
¾”

b3
¾”
¾”
¾”
¾”
¾”

b2
¼”
¼”
¼”
¼”
¼”

(kg)
430
394
540
430
620

Pompa
Tipleri Dış Ölçüler Ayak Bağlantı Ölçüleri Yardımcı BağlantılarMil Ucu

ÖLÇÜLER (mm)
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250
250
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m2

ECO SNTBoyutlar
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ECO SNTMontaj Resimleri
Form: F1 (Yumuşak Salmastralı Pompa)

Form: F2 (Yumuşak Salmastralı Pompa)

088230 001 230 065 050 420 040 400 046 042 300

301

210 060 211035 220 200 550 030 016 320

035
220

200

230 001 230 065 050 420 040 301 400 046 042 300

301

088

210 060 211035 220 200 550 030 016 320

035
220

200

007



ECO SNTMontaj Resimleri
Form: F1 (Mekanik Salmastralı Pompa)

Form: F2 (Mekanik Salmastralı Pompa)

230 001

210 060 211035 220 200

035
220

200

550 030 016 320

230 050065 420 049* 405* 043* 088

301

230 001

210 060 211035 220 200

035
220

200

550 030 016 320

230 050065 420 049* 405* 088043* 301

301

008



422*034*321* 200410*

210 211 550 231* 234* 016 320

060 550 232* 422* 321*410* 034*200030

034*321* 200

210 211 550 016 320

060 550 200 321*034*030

ECO SNTMontaj Resimleri

Sıvı Yağlı Rulman Yatağı

Dışarıdan Gres Yağlamalı Rulman Yatağı

009



ECO SNTKesit Resmi

ECO SNT 150-500, 200-400, 200-500, 250-315, 250-400 ve 250-500 için kesit resmi

ECO SNT 150-500, 200-400, 200-500, 250-315, 250-400 ve 250-500 için mekanik salmastra uygulaması

034 211

410*

210

020

065

230

050

231

001 200088 030 060040 300

045 070 046 421

042

021

301

016

321

320

400 041 550420

230

405
070

421

049

048

423

043

010



021*

070*

421*

*Dış kaynaktan
salmastra sulama

020*

001
016
020*
021*
030
034*
035
040
041
042
043*
045
046
048
049*
050
060
065
070*
088
200
210
211
220
230
231*
232*
234*
300
301
320
321*
400
405*
410*
420
421*
422*
423
550

Salyangoz gövde
Destek Ayak
Aşınma Halkası (Gövde)
Aşınma Halkası (Salmastra Yatağı)
Rulman Yatağı
Rulman Yatağı Kapağı (Pik)
Rulman Yatağı Kapağı (Sac)
Yumuşak Salmastra Yatağı
Salmastra Baskısı
Glen
Mekanik Salmastra Yatağı
Salmastra Baskı Burcu
Sulama Halkası
Mekanik Salmastra Kapağı
Mekanik Salmastra Ara Burcu
Çark
Mil
Çark Somunu ve Pulu
Mil Aşınma Burcu
Su Sıçratma Diski
Rulman
Çark Kaması
Kaplin Kaması
Segman
Kör Tapa
Kör Tapa
Havalandırma Tapası
Yağ Göstergesi
Glen Saplaması ve Somunu
Saplama, Rondela ve Somun
Cıvata
Cıvata
Yumuşak Salmastra
Mekanik Salmastra
Yağ Keçesi
O-ring
O-ring
Conta
O-ring
Muhafaza

(*) İsteğe bağlı

ECO SNTMontaj Resimleri

011
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(*) Seçenekler : Alıcının isteğine veya çalışma şartlarına bağlı olarak değişik tip ve markalarda mekanik  
salmastra kullanılabilir.
NOT: Yukarıdaki listeden farklı döküm veya mil malzemesi isteğe göre verilebilir.

Standart imalat
İsteğe bağlı

Df
Emme & Basma (PN 16)

32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

DNe/DNb

“ n “ delik sayısı

140
150
165
185
200
220
250
285
340
405
460

100
110
125
145
160
180
210
240
295
355
410

4
4
4
4
8
8
8
8
12
12
12

k s n
18
18
18
18
18
18
18
22
22
26
26

Malzeme Seçenekleri

Malzeme Eşdeğerleri

Flanş Ölçüleri

TS
 E

N
 10

92
 - 

2
ECO SNT

0.6025
0.7040
0.7043
1.0619
1.4308
1.4309
1.4408
1.4409
1.4500
1.4517
1.4469
1.4317
1.4008
2.1050.01
2.0975.01
2.1096.01
1.0503
1.4021
1.4021
1.4301
1.4404
1.4460
1.4462

EN-GJL-250 (GG25)
EN-GJS-400-15 (GGG40)
EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
GP240GHGS-C25
GX5CrNi19-10
GX2CrNi19-11 
GX5CrNiMo19-11-2
GX2CrNiMo19-11-2
GX7NiCrMoCuNb25-20
GX2CrNiMoCuN25-6-3-3
GX2CrNiMoN26-7-4
GX4CrNi13-4 
GX7CrNiMo12-1
G-CuSn10 
G-CuAl10Ni
G-CuSn5ZnPb
C45
X20Cr13
X20Cr13
X5CrNi18-10
X2CrNiMo17-12-2
X3CrNiMoN27-5-2
X2CrNiMoN22-5-3

A48 Class 40B
A536 60-40-18
A536 60-40-18
A216 WCB
A351 CF8
A351 CF3
A351 CF8M
A351 CF3M
A351 CN7M
A890 CD4MCuN
A890 CE3MN
A352 CA6NM
A217  CA15
B427 C90700
B148 C95500
B584 C83600
AISI 1045
A276 Type 420
A276 Type 420+QT
A276 Type 304
A276 Type 316L
AISI 329
UNS S32205

TANIM DIN / EN AISI / SAE / ASTM
Pik Döküm
Sfero Döküm
Sfero Döküm
Çelik Döküm
Krom Nikelli Çelik Döküm
Krom Nikelli Çelik Döküm (düşük karbon)
Krom Nikel Molibdenli Çelik Döküm
Krom Nikel Molibdenli Çelik Döküm (düşük karbon)
Östenitik Çelik Döküm
Östenitik-Ferritik Çelik Döküm( dupleks)
Östenitik-Ferritik Çelik Döküm( süper dupleks)
Martenzitik Paslanmaz Çelik Döküm
Martenzitik Paslanmaz Çelik Döküm
Bronz Döküm (kalaylı)
Bronz Döküm (nikel alaşımlı)
Bronz Döküm ( Kurşunlu)
Karbonlu Çelik
Kromlu Çelik
Kromlu Çelik(Isıl İşlem)
Krom Nikel Çelik
Krom Nikel Molibdenli Çelik(düşük karbon)
Dubleks(Östenitik-ferritik) Çelik
Dubleks(Östenitik-ferritik) Çelik

PARÇA LİSTESİ

Salyangoz Gövde
Salmastra Yatağı
Çark
Mil
Rulman Yatağı
Aşınma Halkası
Mil Aşınma Burcu
Mekanik Salmastra (*)

0.
60

25

0.
70

40

0.
70

43

1.0
61

9

1.4
30

8

1.4
30

9

1.4
40

8

1.4
40

9

1.4
50

0

1.4
51

7

1.4
46

9

1.4
31

7

1.4
00

8

2.
10

50
.0

1

2.
09

75
.0

1

2.
10

96
.0

1

1.0
50

3

1.4
02

1

1.4
02

1+
QT

1.4
30

1

1.4
40

4

1.4
46

0

1.4
46

2

EN 12756
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ECO SNM
MONOBLOK SANTRİFÜJ

POMPALAR

İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok 
hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılar.

Basılabilen Sıvılar

Teknik Bilgiler

Tasarım Özellikleri

Mil Sızdırmazlığı

Basma Flanşı DN 32.....DN 200 mm

Debi  900 m³/h’ ye kadar(*)

Basma Yüksekliği  100 m’ ye kadar(*)

Hız  3600  d/dak’ ya kadar(*)

Çalışma Sıcaklığı -10 °C’den +140 °C’ ye kadar(**)

Gövde Basıncı (Pmaks) 10 bar (16 bar)(**)

Pompa Tipi
Düşey Montaj
Basma Flanş Çapı (DN-mm)
Çark Anma Çapı (mm)
Özel Uygulama

(Pmaks: Emme Basıncı + Kapalı Vanadaki Basma Yüksekliği)

(**) Basılan sıvının cinsine, çalışma sıcaklığı ve basıncına bağlı olarak 
pompa malzemesi değişir. Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.

(*) Daha yüksek debi ve basma yüksekliği değerleri için firmamıza 
başvurunuz.

•Yatay veya düşey milli, salyangozlu, tek kademeli, uçtan 
emişli, kapalı çarklı monoblok santrifüj pompalar.

•Gövdenin ana boyutları EN 733 standardına uygun.

•EU 547/2012 enerji rüglasyonuna göre tasarım.

•Emme ve basma flanşları TS EN 1092 - 2 / PN 16’ ya uygundur. 
İsteğe bağlı olarak ANSI/ASME flanşlı olarak da üretim 
yapılabilmektedir.

•Pompalar IEC yapı büyüklüklerine uygun yüksek verimlilik 
sınıfında (IE3-IE4) elektrik motorları ile kullanılır.

•Bütün çarklar ISO 1940 sınıf 6.3’ e uygun dinamik veya statik 
olarak dengelenmektedir.

•Eksenel kuvvet çark dengeleme delikleri sistemi ile 
dengelenmiştir. 

•Dönme yönü motor tarafından bakılınca saat yönündedir.

•İsteğe bağlı olarak pompalar aşınma halkalı imal edilebilir.

•Pompa mili, motor miline geçme mil veya rijit kaplin ile 
bağlanmıştır ve pompanın eksenel ve radyal kuvvetleri motor 
rulmanları tarafından karşılanmaktadır.

•Monoblok pompalar, aynı hidrolik özellikteki norm santrifüj 
pompalara göre daha küçük ve hafiftir.

•Pompanın emme tarafına dirsek takıldığı zaman pompanın 
ismi ECO SNM-V olmaktadır. Bu durumda pompa her zaman 
dik bağlanır.

•ECO SNM-V tipi pompaların, montaj şekillerinden dolayı, motor 
güçleri limitlendirilmiştir. 

•Müşterinin isteğine veya sıvının cinsine göre mekanik salmastra 
kullanılmaktadır.

ECO SNM-V   100  - 250 - XXXPompanın İsimlendirilmesi
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ECO SNMÇalışma Alanları

2900  d/dak
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ECO SNMBoyutlar

Lm*WA

DN
e

DNb

e m3
m4

Sm

h1

n1
n2
n3
n4

h3

H
h2

L*

m2
m1 Sp

2900 d/dak ( 2 Kutup Motor)

Pompa
Tipleri

MOTOR ECO SNM MONTAJ ÖLÇÜLERİ (mm)

FO
RM

32-125
32-125
32-125
32-125
32-160
32-160
32-160
32-160
32-200
32-200
32-200
32-250
32-250
32-250
32-250
32-250
40-125
40-125
40-125
40-125
40-160
40-160
40-160
40-200
40-200
40-200
40-200
40-250
40-250
40-250
40-250
50-125
50-125
50-125
50-125
50-160
50-160
50-160
50-160
50-200
50-200
50-200
50-200

F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2

kW
1,5
2,2
3
4

2,2
3
4

5,5
5,5
7,5
11
7,5
11
15

18,5
22
2,2
3
4

5,5
4

5,5
7,5
7,5
11
15

18,5
15

18,5
22
30
3
4

5,5
7,5
5,5
7,5
11
15
11
15

18,5
22

IEC
90L
90L
100L
112M
90L
100L
112M
132S
132S
132M
160M
132M
160M
160L
160L
180M
90L
100L
112M
132S
112M
132S
132M
132M
160M
160L
160L
160L
160L
180M
200L
100L
112M
132S
132M
132S
132M
160M
160L
160M
160L
160L
180L

DNe
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

DNb
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

A
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

W
156
156
179
179
156
179
179
189
189
189
226
189
226
226
226
226
156
179
179
189
179
189
189
189
226
226
226
226
226
226
226
179
179
189
189
189
189
226
226
226
226
226
226

Lm*
266
266
292
336
267
292
336
360
360
396
466
396
466
466
466
519
267
292
335
360
336
361
396
396
466
466
466
466
466
519
555
292
336
361
396
360
396
466
466
466
466
466
519

L*
503
503
551
595
503
551
595
629
629
665
772
685
792
792
792
845
503
551
594
629
595
629
665
685
792
792
792
792
792
845
881
571
615
650
685
649
685
792
792
792
792
792
845

H
252
252
252
252
292
292
292
292
340
340
340
405
405
405
405
405
252
252
252
252
292
292
292
340
340
340
340
405
405
405
425
292
292
292
292
340
340
340
340
360
360
360
380

h1
112
112
112
112
132
132
132
132
160
160
160
180
180
180
180
180
112
112
112
112
132
132
132
160
160
160
160
180
180
180
180
132
132
132
132
160
160
160
160
160
160
160
160

h2
140
140
140
140
160
160
160
160
180
180
180
225
225
225
225
225
140
140
140
140
160
160
160
180
180
180
180
225
225
225
225
160
160
160
160
180
180
180
180
200
200
200
200

h3
90
90
100
112
90
100
112
132
132
132
160
132
160
160
160
180
90
100
112
132
112
132
132
132
160
160
160
160
160
180
200
100
112
132
132
132
132
160
160
160
160
160
180

e
56
56
63
70
56
63
70
89
89
89
108
89
108
108
108
121
56
63
70
89
70
89
89
89
108
108
108
108
108
121
133
63
70
89
89
89
89
108
108
108
108
108
121

m1
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
95
95
95
95
95
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

m2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

m3
125
125
140
140
125
140
140
140
140
178
210
178
210
210
210
241
125
140
140
140
140
140
178
178
210
210
210
210
210
241
305
140
140
140
178
140
178
210
210
210
210
210
241

m4
158
158
178
176
158
178
176
180
180
218
311
218
311
311
311
343
158
178
176
180
176
180
218
218
311
311
311
311
311
343
365
178
176
180
218
180
218
311
311
311
311
311
343

n1
140
140
140
140
190
190
190
190
190
190
190
250
250
250
250
250
160
160
160
160
190
190
190
212
212
212
212
250
250
250
250
190
190
190
190
212
212
212
212
212
212
212
212

n2
190
190
190
190
240
240
240
240
240
240
240
320
320
320
320
320
210
210
210
210
240
240
240
265
265
265
265
320
320
320
320
240
240
240
240
265
265
265
265
265
265
265
265

n3
140
140
160
190
140
160
190
216
216
216
254
216
254
254
254
279
140
160
190
216
190
216
216
216
254
254
254
254
254
279
318
160
190
216
216
216
216
254
254
254
254
254
279

n4
190
190
192
220
190
192
220
252
252
252
298
252
298
298
298
344
190
192
220
252
220
252
252
252
298
298
298
298
298
344
388
192
220
252
252
252
252
298
298
298
298
298
344

Sp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Sm
10
10
12
12
10
12
12
12
12
12
15
12
15
15
15
15
10
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
19
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15

* Ölçüler motor üreticisine göre değişkenlik gösterebilir.
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ECO SNM

50-250
50-250
50-250
50-250
65-125
65-125
65-125
65-125
65-160
65-160
65-160
65-200
65-200
65-200
65-200
65-250
65-250
65-250
65-250
80-160
80-160
80-160
80-160
80-160
80-200
80-200
80-200
80-200
80-250
80-250
80-250
80-250
80-250
100-160
100-160
100-160
100-200
100-200
100-200
100-200
100-250
100-250
100-250
100-250
125-200
125-200
125-200

F2
F2
F2
 F2
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
F1
F1
F1

kW
18,5
22
30
37
4

5,5
7,5
11
7,5
11
15
15

18,5
22
30
30
37
45
55
11
15

18,5
22
30
22
30
37
45
37
45
55
75
90
22
30
37
30
37
45
55
45
55
75
90
55
75
90

IEC
160L
180M
200L
200L
112M
132S
132M
160M
132M
160M
160L
160L
160L
180M
200L
200L
200L
225M
250M
160M
160L
160L
180M
200L
180M
200L
200L
225M
200L
225M
250M
280M
280M
180M
200L
200L
200L
200L
225M
250M
225M
250M
280M
280M
250M
280M
280M

DNe
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
150
150
150

DNb
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125

A
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
140
140
140
140
140
140
140

W
226
226
226
226
179
189
189
226
189
226
226
226
226
226
226
246
246
248
294
226
226
226
226
226
234
236
236
238
246
248
294
294
294
244
246
246
246
246
248
294
248
294
294
294
294
294
294

Lm*
466
519
555
555
336
360
396
466
396
466
466
466
466
519
555
555
555
625
753
466
466
466
519
555
519
555
555
625
555
625
753
885
885
519
555
555
555
555
625
754
625
753
885
885
753
885
885

L*
792
845
881
881
615
649
685
792
685
792
792
792
792
845
881
901
901
973
1147
817
817
817
870
906
878
916
916
988
926
998
1172
1304
1304
888
926
926
926
926
998
1173
1013
1187
1319
1319
1187
1319
1319

H
405
405
425
425
340
340
340
340
360
360
360
405
405
405
425
450
450
475
500
405
405
405
405
425
430
450
450
475
480
505
530
560
560
480
480
480
480
480
505
530
505
530
560
560
565
595
595

h1
180
180
180
180
160
160
160
160
160
160
160
180
180
180
180
200
200
200
200
180
180
180
180
180
180
180
180
180
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
225
225
225
225
250
250
250

h2
225
225
225
225
180
180
180
180
200
200
200
225
225
225
225
250
250
250
250
225
225
225
225
225
250
250
250
250
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
315
315
315

h3
160
180
200
200
112
132
132
160
132
160
160
160
160
180
200
200
200
225
250
160
160
160
180
200
180
200
200
225
200
225
250
280
280
180
200
200
200
200
225
250
225
250
280
280
250
280
280

e
108
121
133
133
70
89
89
108
89
108
108
108
108
121
133
133
133
149
168
108
108
108
121
133
121
133
133
149
133
149
168
188
188
121
133
133
133
133
149
168
149
168
188
188
168
188
188

m1
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
120
120
120
120
95
95
95
95
95
95
95
95
95
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

m2
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

m3
210
241
305
305
140
140
178
210
178
210
210
210
210
241
305
305
305
311
349
210
210
210
241
305
279
305
305
311
305
311
349
419
419
279
305
305
305
305
311
349
311
349
419
419
349
419
419

m4
311
343
365
365
176
180
218
311
218
311
311
311
311
343
365
365
365
383
409
311
311
311
343
365
343
365
365
383
365
383
409
500
500
343
365
365
365
365
383
409
383
409
500
500
409
500
500

n1
250
250
250
250
212
212
212
212
212
212
212
250
250
250
250
280
280
280
280
250
250
250
250
250
280
280
280
280
315
315
315
315
315
280
280
280
280
280
280
280
315
315
315
315
315
315
315

n2
320
320
320
320
280
280
280
280
280
280
280
320
320
320
320
360
360
360
360
320
320
320
320
320
345
345
345
345
400
400
400
400
400
360
360
360
360
360
360
360
400
400
400
400
400
400
400

n3
254
279
318
318
190
216
216
254
216
254
254
254
254
279
318
318
318
356
406
254
254
254
279
318
279
318
318
356
318
356
406
457
457
279
318
318
318
318
356
406
356
406
457
457
406
457
457

n4
298
344
388
388
220
252
252
298
252
298
298
298
298
344
388
388
388
442
506
298
298
298
344
388
344
388
388
442
388
442
506
554
554
344
388
388
388
388
442
506
442
506
554
554
506
554
554

Sp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
19
19
19
19
14
14
14
14
14
14
14
14
14
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Sm
15
15
19
19
12
12
12
15
12
15
15
15
15
15
19
19
19
19
24
15
15
15
15
19
15
19
19
19
19
19
24
24
24
15
19
19
19
19
19
24
19
24
24
24
24
24
24

32-125
32-125
32-160
32-160
32-160
32-200
32-200
32-200
32-250
32-250
32-250
32-250
40-125
40-125
40-160
40-160
40-160

F1
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F1
F1
F1
F1
F1

kW
0,37
0,55
0,37
0,55
0,75
0,75
1,1
1,5
1,1
1,5
2,2
3

0,37
0,55
0,55
0,75
1,1

IEC
71M
80M
71M
80M
80M
80M
90L
90L
90L
90L
100L
100L
71M
80M
80M
80M
90L

DNe
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65

DNb
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40

A
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
80
80
80
80
80

W
136
156
136
156
156
156
156
156
156
156
179
179
136
156
156
156
156

Lm*
222
244
222
244
244
244
267
267
267
267
292
292
223
243
243
243
267

L*
439
480
439
480
480
480
503
503
523
523
571
571
439
479
479
479
503

H
252
252
292
292
292
340
340
340
405
405
405
405
252
252
292
292
292

h1
112
112
132
132
132
160
160
160
180
180
180
180
112
112
132
132
132

h2
140
140
160
160
160
180
180
180
225
225
225
225
140
140
160
160
160

h3
71
80
71
80
80
80
90
90
90
90
100
100
71
80
80
80
90

e
45
50
45
50
50
50
56
56
56
56
63
63
45
50
50
50
56

m1
70
70
70
70
70
70
70
70
95
95
95
95
70
70
70
70
70

m2
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
100
100
100
100
100

m3
90
100
90
100
100
100
125
125
125
125
140
140
90
100
100
100
125

m4
106
120
106
120
120
120
158
158
158
158
178
178
106
120
120
120
158

n1
140
140
190
190
190
190
190
190
250
250
250
250
160
160
190
190
190

n2
190
190
240
240
240
240
240
240
320
320
320
320
210
210
240
240
240

n3
112
125
112
125
125
125
140
140
140
140
160
160
112
125
125
125
140

n4
128
165
128
165
165
165
190
190
190
190
192
192
128
165
165
165
190

Sp
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Sm
7

10
7

10
10
10
10
10
10
10
12
12
7

10
10
10
10

2900 d/dak ( 2 Kutup Motor)

Pompa
Tipleri

MOTOR ECO SNM MONTAJ ÖLÇÜLERİ (mm)

FO
RM

1450 d/dak ( 4 Kutup Motor)

Pompa
Tipleri

MOTOR ECO SNM MONTAJ ÖLÇÜLERİ (mm)

FO
RM

016

































































































































































































































































































































176

Yat�k Tankl� Hidroforlar

TH SB

łDe

łD

łS

KbKa
Ba
Ba (maks)

łDbL
C

H

H
a

Performans E�rileri ve Boyut Tablolar�

SBT 80
3~ Faz

11 - 1,5 kW

10 - 1,5 kW

9 - 1,1 kW

8 - 1,1 kW

7 - 1,1 kW

6 - 0,75 kW

5 - 0,75 kW

0 1 2 3 6
Q - Debi (m‡/h)

4 5

H
m

-B
as

m
a 

Yü
ks

ek
li�

i (
m

)

40

60

80

100

120

0

20

SBM 80
1~ Faz

SBT 90
3~ Faz

5 - 2,2 kW

6 - 2,2 kW

7 - 3 kW

4 - 1,5 kW

SBT 100
3~ Faz

5 - 5,5 kW

4 - 4 kW

3 - 3 kW

20
0 2 4 6 8 10 18

Q - Debi (m‡/h)
12 14 16

H
m

-B
as

m
a 

Yü
ks

ek
li�

i (
m

)

30

30

40

50

60

70

80

90

100

120

0 1 2 5 6 7 12
Q - Debi (m‡/h)

8 9 11

H
m

-B
as

m
a 

Yü
ks

ek
li�

i (
m

)

20

40

60

80

100

120

43 10
0

0 2 3 4 5 12
Q - Debi (m‡/h)

10 11

H
m

-B
as

m
a 

Yü
ks

ek
li�

i (
m

)

10

20

30

40

50

60

70

80

1 6 7 8 9
0

90

0 1 2 3 6
Q - Debi (m‡/h)

4 5

H
m

-B
as

m
a 

Yü
ks

ek
li�

i (
m

)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

9 - 1,1 kW

5 - 0,75 kW

6 - 0,75 kW

7 - 1,1 kW

8 - 1,1 kW

SBM 90
1~ Faz

5 - 2,2 kW

6 - 2,2 kW

4 - 1,5 kW

De

1…�

Db

1�

24 Litre Tankl�
SBM 80/5-24
SBM 80/6-24
SBM 80/7-24
SBM 80/8-24
SBM 80/9-24

Ba

480

Ba(mx)

587

Ha

669

H

465

Ka

190

Kb

158

L
455
475
500
520
540

łD

265

łS

10

KG
25.8
26.8
26.9
28.1
28.8

c
200
230
250
270
295

De

1…�

Db

1�

50 Litre Tankl�
SBM 80/5-50
SBM 80/6-50
SBM 80/7-50
SBM 80/8-50
SBM 80/9-50

Ba

600

Ba(mx)

696

H

565

Ha

779

Ka

220

Kb

232

L
453
475
497
519
541

łD

280

łS

10

KG
31.7
32.2
32.8
34

34.7

c
206
228
250
272
294

De

1…�

Db

1…�

H

603

Ba(mx)

696

50 Litre Tankl�
SBT 90/4-50
SBT 90/5-50
SBT 90/6-50
SBT 90/7-50

Ba

600

Ha

796

Ka

220

Kb

232

L
489
517
545
573

łD

380

łS

10

KG
37.3
39.3
40.3
42.3

c
218
246
274
302

De

1…�

Db

1…�

H

708

Ba(mx)

828

80 Litre Tankl�
SBT 90/4-80
SBT 90/5-80
SBT 90/6-80
SBT 90/7-80

Ba

635

Ha

901

Ka

330

Kb

276

L
489
517
545
573

łD

460

łS

10

KG
42.1
44.1
45.1
47.1

c
218
246
274
302

De

1…�

Db

1�

H

603

Ba(mx)

696

50 Litre Tankl�
SBM 90/4-50
SBM 90/5-50
SBM 90/6-50

Ba

600

Ha

796

Ka

220

Kb

232

L
489
517
545

łD

380

łS

10

KG
39.3
41.3
41.8

c
218
246
274

De

1…�

Db

1…�

H

708

Ba(mx)

828

80 Litre Tankl�
SBM 90/4-80
SBM 90/5-80
SBM 90/6-80

Ba

635

Ha

901

Ka

330

Kb

276

L
489
517
545

łD

460

łS

10

KG
44.1
46.1
46.6

c
218
246
274

De

1‰�

Db

1‰�

H

746

Ba(mx)

880

80 Litre Tankl�
SBT 100/3-80
SBT 100/4-80
SBT 100/5-80

Ba

635

Ha

1007

Ka

330

Kb

276

L
530
563
596

łD

460

łS

10

KG
51.3
52.8
58

c
219
252
285

De

1‰�

Db

1‰�

H

746

Ba(mx)

940

100 Litre Tankl�
SBT 100/3-100
SBT 100/4-100
SBT 100/5-100

Ba

820

Ha

1007

Ka

330

Kb

276

L
530
563
596

łD

460

łS

10

KG
52.6
54.1
59.3

c
219
252
285

De

1…�

Db

1�

24 Litre Tankl�
SBT 80/5-24
SBT 80/6-24
SBT 80/7-24
SBT 80/8-24
SBT 80/9-24
SBT 80/10-24
SBT 80/11-24

Ba

480

Ba(mx)

587

Ha

669

H

465

Ka

190

Kb

158

L
453
475
497
519
541
563
585

łD

265

łS

10

KG
24.3
24.8
26.1
26.3
26.8
28.3
29

c
206
228
250
272
294
316
338

De

1…�

Db

1�

H

565

Ba(mx)

696

50 Litre Tankl�
SBT 80/5-50
SBT 80/6-50
SBT 80/7-50
SBT 80/8-50
SBT 80/9-50
SBT 80/10-50
SBT 80/11-50

Ba

600

Ha

779

Ka

220

Kb

232

L
453
475
497
519
541
563
585

łD

380

łS

10

KG
30.2
30.7
32

32.2
32.7
34.7
35

c
206
228
250
272
294
316
338

Belirtilen ölçü ve a��rl�klar takribidir. Her türlü de�i�iklik hakk�m�z sakl�d�r.
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1 Gruplu Hidroforlar

2 Gruplu Hidroforlar

3 Gruplu Hidroforlar

TH SB

Kb
Bb

Bb(maks)

De

Db

H
a

C1
A

Ka
Ba

Ba(maks)

Boyut ResimleriBoyut Resimleri

Ka
Ba

5.5 kW’ a kadar geçerli 7.5 kW ve üstü için geçerli

7.5 kW’ a kadar geçerli 7.5 kW ve üzeri için geçerli

7.5 kW’ a kadar geçerli 7.5 kW ve üzeri için geçerli

Ka
Ba

Ba(max)

Kb
Bb

E1
E

Bb(max)

A
C1

Db

De

H
a

H
a(

m
ax

)

Ka
Ba

Kb
Bb
Bb(max)

A
C1

H
a

Db

De

Ka
Kb
Ba(max)

Ka
Ba

Ba(max)

Kb
Bb
E1
E

Bb(max)

A
C1

Db

De

H
a

H
a(

m
ax

)

H
a(

m
ax

)
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P=1>
P=2>
P=3>

0
0
0

1
2
3

4
8

11

6
12
18

0

Q - DEBİ (m³/h)

20

40

60

100

120

H
m

-M
an

om
et

rik
 Y

ük
se

kl
ik

 (m
)

5
10
15

2
4
6

3
6
9

80

11 - 1,5 kW

10 - 1,5 kW

9 - 1,1 kW
8 - 1,1 kW

7 - 1,1 kW

6 - 0,75 kW

5 - 0,75 kW

P=1>
P=2>
P=3>

0
0
0

1
2
3

4
8

11

6
12
18

0

Q - DEBİ (m³/h)

20

30

50

H
m

-M
an

om
et

rik
 Y

ük
se

kl
ik

 (m
)

5
10
15

2
4
6

3
6
9

60

10

40

70

80

90

Performans Eğrileri ve Boyut Tabloları TH SB

SBT-V 80
3~ FAZ

12 - 1,5 kW

SBM-V 80
1~ FAZ9 - 1,1 kW

8 - 1,1 kW

7 - 1,1 kW

6 - 0,75 kW

5 - 0,75 kW

De

1¼”

Db

1¼”

Ba
(mx)

360

Bb
(mx)

335

1xSBM-V 80/5
1xSBM-V 80/6
1xSBM-V 80/7
1xSBM-V 80/8
1xSBM-V 80/9

Ba

240

Bb

230

Ha
517
539
561
583
605

Ka

220

Kb

180

E

-

E1

-

A

85

C1
184
206
228
250
272

KG
26.5
27

27.6
28.8
29.5

De

1¼”

Db

1”

Ba
(mx)

335

Bb
(mx)

315

1xSBT-V 80/5
1xSBT-V 80/6
1xSBT-V 80/7
1xSBT-V 80/8
1xSBT-V 80/9
1xSBT-V 80/10
1xSBT-V 80/11
1xSBT-V 80/12

Ba

230

Bb

210

Ha
560
580
600
620
670
690
730
770

Ka

210

Kb

160

E

-

E1

-

A

85

C1
185
205
225
245
275
295
315
335

KG
25

25.5
26.8

27
27.5
29
30

30.5

De

1¼”

Db

1¼”

Ba
(mx)

725

Bb
(mx)

405

Ha
(mx)

725

2xSBT-V 80/5
2xSBT-V 80/6
2xSBT-V 80/7
2xSBT-V 80/8
2xSBT-V 80/9
2xSBT-V 80/10
2xSBT-V 80/11
2xSBT-V 80/12

Ba

650

Bb

300

Ha
515
535
560
575
605
625
645
665

Ka

550

Kb

280

E

375

E1

370

A

85

C1
185
205
225
245
275
295
315
335

KG
63
64

66.5
67
68
71

72.5
73.5

De

1½”

Db

1½”

Ba
(mx)

1005

Bb
(mx)

420

Ha
(mx)

775

3xSBT-V 80/5
3xSBT-V 80/6
3xSBT-V 80/7
3xSBT-V 80/8
3xSBT-V 80/9
3xSBT-V 80/10
3xSBT-V 80/11
3xSBT-V 80/12

Ba

900

Bb

300

Ha
515
535
560
575
605
625
645
665

Ka

800

Kb

280

E

385

E1

380

A

85

C1
185
205
225
245
275
295
315
335

KG
93
94
98
99

100
105
107
109

De

1¼”

Db

1¼”

Ba
(mx)

825

Bb
(mx)

445

Ha
(mx)

753

2xSBM-V 80/5
2xSBM-V 80/6
2xSBM-V 80/7
2xSBM-V 80/8
2xSBM-V 80/9

Ba

700

Bb

350

Ha
522
544
566
588
610

Ka

630

Kb

320

E

420

E1

390

A

90

C1
185
205
228
250
272

KG
66
67
69
71

72.5

De

1¼”

Db

1¼”

Ba
(mx)

1085

Bb
(mx)

460

Ha
(mx)

810

3xSBM-V 80/5
3xSBM-V 80/6
3xSBM-V 80/7
3xSBM-V 80/8
3xSBM-V 80/9

Ba

950

Bb

350

Ha
522
543
566
588
610

Ka

880

Kb

320

E

430

E1

400

A

90

C1
185
206
228
250
272

KG
97.5
99
101
104
106

Belirtilen ölçü ve ağırlıklar takribidir. Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
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Performans Eğrileri ve Boyut Tabloları

SBT-V 90
3~ FAZ

P=1>
P=2>
P=3>

0
0
0

1
2
3

2
4
6

3
6
9

4
8

12

5
10
15

6
12
18

7
14
21

8
16
24

9
18
27

10
20
30

11
22
33

12
24
36

0

20

40

60

80

100

120

140

H
m

-M
an

om
et

rik
 Y

ük
se

kl
ik

 (m
)

Q - DEBİ (m³/h)

9 - 3 kW

8 - 3 kW

7 - 3 kW

6 - 2,2 kW

5 - 2,2 kW

4 - 1,5 kW

P=1>
P=2>
P=3>

0
0
0

1
2
3

2
4
6

3
6
9

4
8

12

5
10
15

6
12
18

7
14
21

8
16
24

9
18
27

10
20
30

11
22
33

12
24
36

0

Q - DEBİ (m³/h)

10

20

30

40

50

60

70

80

90
H

m
-M

an
om

et
rik

 Y
ük

se
kl

ik
 (m

)

P=1> 0 2 4 6 8 10 18
20

12 14 16
P=2>
P=3>

0
0

4
6

8
12

12
18

16
24

20
30

36
54

Q - DEBİ (m³/h)

24
36

28
42

32
48

40

60

80

100

120

140

H
m

-M
an

om
et

rik
 Y

ük
se

kl
ik

 (m
)

TH SB

SBM-V 90
1~ FAZ

6 - 2,2 kW

5 - 2,2 kW

4 - 1,5 kW

SBT-V 100
3~ FAZ7 - 5,5 kW

6 - 5,5 kW

5 - 5,5 kW

4 - 4 kW

3 - 3 kW

De

1¼”

Db

1¼”

Ba
(mx)

360

Bb
(mx)

360
1xSBM-V 90/4
1xSBM-V 90/5
1xSBM-V 90/6

Ba

245

Bb

230

Ha
544
572
600

Ka

225

Kb

180

E

-

E1

-

A

85

C1
188
216
244

KG
34.5
36.5
37

De

1¼”

Db

1¼”

Ba
(mx)

360

Bb
(mx)

360

1xSBT-V 90/4
1xSBT-V 90/5
1xSBT-V 90/6
1xSBT-V 90/7
1xSBT-V 90/8
1xSBT-V 90/9

Ba

250

Bb

230

Ha
545
570
600
625
655
680

Ka

230

Kb

180

E

-

E1

-

A

85

C1
190
215
245
270
300
325

KG
32.5
34.5
35.5
37.5
38
39

De

2”

Db

1½”

Ba
(mx)

400

Bb
(mx)

400

1xSBT-V 100/3
1xSBT-V 100/4
1xSBT-V 100/5
1xSBT-V 100/6
1xSBT-V 100/7

Ba

300

Bb

260

Ha
585
615
650
685
715

Ka

280

Kb

210

E

-

E1

-

A

95

C1
185
215
250
285
315

KG
44
45
50
51
52

De

1½”

Db

1½”

Ba
(mx)

822

Bb
(mx)

460

Ha
(mx)

753
2xSBM-V 90/4
2xSBM-V 90/5
2xSBM-V 90/6

Ba

700

Bb

350

Ha
550
578
606

Ka

630

Kb

320

E

400

E1

432

A

90

C1
188
216
244

KG
80
84
85

De

2”

Db

2”

Ba
(mx)

1085

Bb
(mx)

460

Ha
(mx)

810
3xSBM-V 90/4
3xSBM-V 90/5
3xSBM-V 90/6

Ba

950

Bb

350

Ha
550
578
606

Ka

880

Kb

320

E

430

E1

386

A

90

C1
188
216
244

KG
105
111
113

De

1½”

Db

1½”

Ba
(mx)

770

Bb
(mx)

390

Ha
(mx)

725

2xSBT-V 90/4
2xSBT-V 90/5
2xSBT-V 90/6
2xSBT-V 90/7
2xSBT-V 90/8
2xSBT-V 90/9

Ba

700

Bb

340

Ha
545
570
600
625
655
680

Ka

600

Kb

320

E

360

E1

350

A

85

C1
190
215
245
270
300
325

KG
76
80
82
86
87
88

De

2”

Db

2”

Ba
(mx)

1085

Bb
(mx)

420

Ha
(mx)

810

3xSBT-V 90/4
3xSBT-V 90/5
3xSBT-V 90/6
3xSBT-V 90/7
3xSBT-V 90/8
3xSBT-V 90/9

Ba

950

Bb

340

Ha
545
570
600
625
655
680

Ka

850

Kb

320

E

375

E1

365

A

85

C1
190
215
245
270
300
325

KG
100
106
109
104
106
118

De

2”

Db

2”

Ba
(mx)

785

Bb
(mx)

470

Ha
(mx)

725

2xSBT-V 100/3
2xSBT-V 100/4
2xSBT-V 100/5
2xSBT-V 100/6
2xSBT-V 100/7

Ba

700

Bb

340

Ha
585
615
650
685
715

Ka

600

Kb

320

E

430

E1

425

A

95

C1
185
215
250
285
315

KG
96
99
110
111
112

De

2½”

Db

2½”

Ba
(mx)

1060

Bb
(mx)

500

Ha
(mx)

780

3xSBT-V 100/3
3xSBT-V 100/4
3xSBT-V 100/5
3xSBT-V 100/6
3xSBT-V 100/7

Ba

950

Bb

340

Ha
585
615
650
685
715

Ka

850

Kb

320

E

435

E1

430

A

95

C1
185
215
250
285
315

KG
143
148
163
165
166

Belirtilen ölçü ve ağırlıklar takribidir. Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
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Performans Eğrileri ve Boyut Tabloları TH SB

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 5 10 15 20 25 30 35
0 10 20 30 40 50 60 70
0 15 30 45 60 75 90 105

H(
m

)

Q(m3/h)

TH SBT-V 130/2 - 4 kW

TH SBT-V 130/3 - 5,5 kW

TH SBT-V 130/4 - 7,5 kW

TH SBT-V 130/5 - 11 kW

TH SBT-V 130/6 - 11 kW

TH SBT-V 130/7 - 11 kW

TH SBT-V 130/7 15 kW

SBT-V 130
3 ~ FAZ

P=1>
P=2>
P=3>

De

2½”

Db

2”

Ba
(mx)

420

522

Bb
(mx)

455

1xSBT-V 130/2
1xSBT-V 130/3
1xSBT-V 130/4
1xSBT-V 130/5
1xSBT-V 130/6
1xSBT-V 130/7

Ba

420

Bb

300

Ha
763
800
837
929
966
1005

Ka

370

Kb

280

E

-

E1

-

A

102

C1
183
220
257
294
331
368

KG
62
65
70

140
145
152

De

3”

Db

3”

Ba
(mx)

822

1050

Bb
(mx)

615

Ha
(mx)

720

865

2xSBT-V 130/2
2xSBT-V 130/3
2xSBT-V 130/4
2xSBT-V 130/5
2xSBT-V 130/6
2xSBT-V 130/7

Ba

800

1050

Bb

340

380

Ha
763
800
837
929
966
1005

Ka

700

950

Kb

320

350

E

560

590

E1

535

565

A

102

C1
183
220
257
294
331
368

KG
180
200
210
300
310
315

De

4”

Db

4”

Ba
(mx)

1350

1450

Bb
(mx)

685

Ha
(mx)

825

965

3xSBT-V 130/2
3xSBT-V 130/3
3xSBT-V 130/4
3xSBT-V 130/5
3xSBT-V 130/6
3xSBT-V 130/7

Ba

1150

1450

Bb

380

380

Ha
763
800
837
929
966
1005

Ka

1150

1350

Kb

1150

1350

E

560

E1

575

A

102

C1
183
220
257
294
331
368

KG
255
260
285
460
470
485

Belirtilen ölçü ve ağırlıklar takribidir. Her türlü değişiklik hakkımız saklıdır.
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Yüksek basınçlı, sessiz çalışan, kompakt ve düşük güç sarfiyatlıdır.
SKMV pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli 
sıvıları basmaya uygundur.
Düşey yapısı sayesinde yerden tasarruf sağlar.

•TH SKMV hidroforlar dikey pompalı olarak imal edilirler.
•Hidroforlar istenilen debiye göre standart olarak tek, çift ve 
üç pompalı olarak üretilirler. İstek halinde 6 pompaya kadar 
set yapılabilmektedir.
•Tek pompalı hidroforlarda su seviye şamandırası (elektrikli 
flatör) mevcuttur.
•Tek pompalı trifaze motorlu hidroforlarda faz kontrol sistemi 
(FKS) mevcuttur.
•Birden fazla pompalı hidroforlarda sıra değiştirme, faz 
kontrolü ve sıvı seviye kontrolü standart özelliklerdir.
•Hidroforlar otomatik ve manuel olarak iki farklı modda 
çalışabilirler.
•Hidrofor panosunda kullanılan elektrik malzemeleri güvenilir 
ve kaliteli markalardan seçilmiştir.

Parçanın Adı Malzeme
Standart Opsiyonel

Pompa
Taban montaj plakası
Kademe gövdesi
Ara kademe
Çark
Mil

Pano

Kollektör

Şase

Aksesuarlar
Vana

Çek Valf 

GG 25

GG 25

GG 25

PİRİNÇ

AISI 420

Basınç şalteri 
kontrollü

Frekans 
kontrollü

NPU Profil / 
st 37 Saç 

Pirinç
Pirinç

-

AISI 304
AISI 316

Genel Bilgiler

Çelik Boru AISI 304

Bronz / AISI 304

Bronz / AISI 304

Bronz / AISI 304

Bronz / AISI 304

AISI 304

 TH 2 x SKMV 50/3
Hidrofor Tipi
Pompa Adedi
Pompa Tipi
Pompa Çıkış Flanşı (DN-mm)
Kademe Sayısı 

•IEC 60034-30 standardına uygun yüksek verimlilik sınıfında 
elektrik motorları kullanılmaktadır. 
•Hidroforlar konfor amaçlı frekans kontrollü değişken devirli 
olarak imal edilebilir. (İsteğe bağlı olarak)  

Debi  300 m³/h’ ye kadar

Basma Yüksekliği  180 m’ ye kadar

Çalışma Sıcaklığı 70 °C’ ye kadar

Gövde Basıncı (Pmaks) 10 - 16 - 25 bar

TH SKMV

Teknik Bilgiler

Tasarım Özellikleri

Malzeme Bilgileri

Hidroforların İsimlendirilmesi

HİDROFORLAR

TH
 S

K
M

V
 R

ev
.1

2 
10

.2
02

3
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 TH SKMV
Hm

-b
as

m
a 

Yü
ks

ek
liğ

i -
 (m

)

Hm
-b

as
m

a 
Yü

ks
ek

liğ
i -

 (m
)

Q - Debi (m³/h) Q - Debi (m³/h)

Performans Eğrileri
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0

P1>

P2>

P3>

P1>

P2>

P3>
15 30 45 60 75

32/2 - 3 kW

32/3 - 4 kW

32/4 - 5,5 kW

32/5 - 7,5 kW

32/6 - 11 kW

32/7 - 11 kW

0
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SKMV 32 SKMV 40

0
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0 40 80 120 160
0 60 120 180 240

50/2 - 11 kW

50/2 - 15 kW

50/3 - 18,5 kW

50/3 - 22 kW

50/4 - 22 kW

50/4 - 30 kW

Hm
-b

as
m

a 
Yü

ks
ek

liğ
i -

 (m
)

Q - Debi (m³/h)

SKMV 50

P1>
P2>
P3>
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SKMV 65
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P3>
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 TH SKMVBoyut Tablosu

kW
3
4

5.5
7.5
11
3
4

5.5
7.5
11
3
4

5.5
7.5
11

IEC
100L
112M
132D
132S
160M
100L
112M
132S
132S
160M
100L
112M
132S
132S
160M

Ba

480

900

1050

1300

1400

Bb

385

380

380

Ka

420

800

950

1200

1300

Kb

360

350

350

Ba(max)

-

680

-

-

E

550

795

755

h
850
880
920

850
880
920
1020
1040
850
880
920
1020
1040

d

1½”

2½”

3”

h1

150

150

150

h2
115
157
200
243
286
115
157
200
243
286
115
157
200
243
286

KG
115
180
215
225
280
235
365
435
455
570
340
540
640
675
845

Pompa Tipleri Motor Dış Ölçüler Ağırlık

1x SKMV 32/2
1x SKMV 32/3
1x SKMV 32/4
1x SKMV 32/5
1x SKMV 32/6
2x SKMV 32/2
2x SKMV 32/3
2x SKMV 32/4
2x SKMV 32/5
2x SKMV 32/6
3x SKMV 32/2
3x SKMV 32/3
3x SKMV 32/4
3x SKMV 32/5
3x SKMV 32/6

kW
11
15

18.5
22
22
30
37
11
15

18.5
22
22
30
37
11
15

18.5
22
22
30
37

IEC
160M
160M
160L
180M
180M
200L
200L
160M
160M
160L
180M
180M
200L
200L
160M
160M
160L
180M
180M
200L
200L

Ba

525

800

1200

Bb

420

1125

1150

Ba(max)

-

-

h
1060
1060
1125
1125
1185
1300
1300
1365
1365
1365
1365
1565
1565
1565
1380
1380
1380
1380
1580
1580
1580

d

2”

5”

6”

h1

155

225

235

h2
155
155
220
220
285
285
285
155
155
220
220
285
285
285
155
155
220
220
285
285
285

KG
235
245
275
300
325
390
390
540
550
615
665
715
830
830
800
815
915
985
1060
1220
1220

Pompa Tipleri Motor Dış Ölçüler Ağırlık

1x SKMV 50/2
1x SKMV 50/2
1x SKMV 50/3
1x SKMV 50/3
1x SKMV 50/4
1x SKMV 50/4
1x SKMV 50/4
2x SKMV 50/2
2x SKMV 50/2
2x SKMV 50/3
2x SKMV 50/3
2x SKMV 50/4
2x SKMV 50/4
2x SKMV 50/4
3x SKMV 50/2
3x SKMV 50/2
3x SKMV 50/3
3x SKMV 50/3
3x SKMV 50/4
3x SKMV 50/4
3x SKMV 50/4

kW
22
30
37
45
22
30
37
45
22
30
37
45

IEC
180M
200L
200M
225L
180M
200L
200M
225L
180M
200L
200M
225L

Ba

600

900

1200

Bb

880

1380

1450

Ba(max)

800

-

-

h
1300
1300
1300
1300
1400
1400
1900
1900
1600
1600
1900
1900

d

5”

6”

8”

h1

180

255

255

h2
200
200
255
255
200
200
255
255
200
200
255
255

KG
330
385
420
515
705
810
880
1030
1055
1215
1320
1545

Pompa Tipleri Motor Dış Ölçüler Ağırlık

1x SKMV 65/2
1x SKMV 65/2
1x SKMV 65/3
1x SKMV 65/3
2x SKMV 65/2
2x SKMV 65/2
2x SKMV 65/3
2x SKMV 65/3
3x SKMV 65/2
3x SKMV 65/2
3x SKMV 65/3
3x SKMV 65/3

kW
7.5
11
15

18.5
7.5
11
15

18.5
7.5
11
15

18.5

IEC
132S
160M
160M
160L
132S
160M
160M
160L
132S
160M
160M
160L

Ba

480

950

1100

1400

1620

Bb

385

380

380

380

380

Ka

420

850

1000

1300

1480

Kb

360

350

350

350

350

Ba(max)
-

680

-

-

-

-

E

590

795

950

955

955

h
850
880
1165
1200
850
980
1165
1200
850
1165
1165
1200

d

1½”

4”

5”

h1

150

150

150

h2
131
186
245
301
131
186
245
301
131
186
245
301

KG
115
180
215
225
280
235
365
435
455
570
340
540

Pompa Tipleri Motor Dış Ölçüler Ağırlık

1x SKMV 40/2
1x SKMV 40/3
1x SKMV 40/4
1x SKMV 40/5
2x SKMV 40/2
2x SKMV 40/3
2x SKMV 40/4
2x SKMV 40/5
3x SKMV 40/2
3x SKMV 40/3
3x SKMV 40/4
3x SKMV 40/5
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TH SKM-V 50 serisi için geçerlidir.

h

h1

d

h

h2

h1

d

Bb

TH SKM-V 50 ve 65 serisi için geçerlidir.

Ba

TH SKM-V 50 ve 65 serisi için geçerlidir.

 TH SKMVBoyut Resimleri

BbBa

h2

h

h2

h1

d
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 TH SKMVBoyut Resimleri

h

h1

d

BbBa

h2

Ka
Ba

Kb
Bb

E

d

h1
h2

h

Ka
Ba

d

h

1 Gruplu Hidroforlar

2 Gruplu Hidroforlar

3 Gruplu Hidroforlar

7.5 kW’ a kadar geçerli 11 kW ve üstü için geçerli

7.5 kW’ a kadar geçerli

(*) Ba(max) ölçüsü pano tasarımına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen detaylı bilgi için firmamıza danışınız.

TH SKM-V 32 ve 40 serisi pompalar için geçerlidir. TH SKM-V 32 ve 40 serisi pompalar için geçerlidir.
11 kW ve üzeri için geçerli

Ka
Ba

h1
h2

d

d

Kb
Bb

E

h

Ka
Ba

h

7.5 kW’ a kadar geçerli
TH SKM-V 32 ve 40 serisi pompalar için geçerlidir. TH SKM-V 32 ve 40 serisi pompalar için geçerlidir.

11 kW ve üzeri için geçerli

A
B

Ba(max)*
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Debi   45 m³/h’ e kadar
Basma Yüksekliği   170 m’ ye kadar
Gövde Basıncı   10-16-25 bar
Çalışma Sıcaklığı  50 °C’ ye kadar

Yüksek basınçlı, sessiz çalışan, kompakt ve düşük güç sarfiyatlıdır.
GRV-VD / VB pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük 
viskoziteli sıvıları basmaya uygundur.
Dikey yapısı sayesinde yerden tasarruf sağlar.

•TH GRV-VD / VB hidroforlar dikey pompalı olarak imal 
edilirler.
•Hidroforlar istenilen debiye göre standart olarak tek, çift ve 
üç pompalı olarak üretilirler. İstek halinde 6 pompaya kadar 
set yapılabilmektedir.
•Tek pompalı hidroforlarda su seviye şamandırası (elektrikli 
flatör) mevcuttur.
•Tek pompalı trifaze motorlu hidroforlarda faz kontrol sistemi 
(FKS) mevcuttur.
•Birden fazla pompalı hidroforlarda sıra değiştirme, faz 
kontrolü ve sıvı seviye kontrolü standart özelliklerdir.
•Hidroforlar otomatik ve manuel olarak iki farklı modda 
çalışabilirler.

Parçanın Adı Malzeme
Standart Opsiyonel

Pompa
Taban montaj plakası
Kademe gövdesi
Ara kademe
Çark
Mil
Koruma Sacı

Pano

Kollektör

Şase

Aksesuarlar
Vana

Çek Valf 

GG 25
NORYL
NORYL
NORYL

AISI 420
AISI 304

Basınç şalteri 
kontrollü

Frekans 
kontrollü

AISI 304

Sıcak daldırma 
galvaniz kaplı 

St 37 sac 

Pirinç
Pirinç

Çelik Boru

NPU Profil /
St 37 Sac

AISI 304
AISI 316

•IEC 60034-30 standardına uygun yüksek verimlilik sınıfında 
elektrik motorları kullanılmaktadır. 
•Hidroforlar konfor amaçlı frekans kontrollü değişken devirli 
olarak imal edilebilir. (İsteğe bağlı olarak)

T H  2 x GRV-VD 5
Hidrofor Tipi
Pompa Adedi
Pompa Tipi
Kademe Sayısı 

Bronz / AISI 304
Bronz / AISI 304
Bronz / AISI 304
Bronz / AISI 304

AISI 304
-

TH GRV-VD / VB

Genel Bilgiler

Teknik Bilgiler

Tasarım Özellikleri
Malzeme Bilgileri

Hidroforların İsimlendirilmesi

HİDROFORLAR

TH
 G

R
V

-V
D

 /
 V

B
 R

ev
.1

2 
10

.2
02

3
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Boyut Tablosu  TH GRV-VD /VB

kW
1.5
2.2
3
4
4

5.5
5.5
7.5
1.5
2.2
3
4
4

5.5
5.5
7.5
1.5
2.2
3
4
4

5.5
5.5
7.5

IEC
90S
90L
100L
112M
112M
132S
132S
132S
90S
90L
100L
112M
112M
132S
132S
132S
90S
90L
100L
112M
112M
132S
132S
132S

A

430

800

1150

B

360

360

360

Ka

370

700

1050

Kb

340

330

330

B(max)

480

660

720

h
700
740
780
820
860
900
940
980
700
740
780
820
860
900
940
980
700
740
780
820
860
900
940
980

d

1¼”

2½”

3”

h1

100

100

100

h2
265
305
345
385
427
467
507
547
265
305
345
385
427
467
507
547
265
305
345
385
427
467
507
547

KG
70
75
85
100
105
125
130
135
160
165
185
210
215
260
270
275
230
240
270
305
315
390
395
405

Pompa Tipleri Motor Dış Ölçüler Ağırlık

1x GRV-VD 3
1x GRV-VD 4
1x GRV-VD 5
1x GRV-VD 6
1x GRV-VD 7
1x GRV-VD 8
1x GRV-VD 9
1x GRV-VD 10
2x GRV-VD 3
2x GRV-VD 4
2x GRV-VD 5
2x GRV-VD 6
2x GRV-VD 7
2x GRV-VD 8
2x GRV-VD 9
2x GRV-VD 10
3x GRV-VD 3
3x GRV-VD 4
3x GRV-VD 5
3x GRV-VD 6
3x GRV-VD 7
3x GRV-VD 8
3x GRV-VD 9
3x GRV-VD 10

kW
2.2
3
4

5.5
5.5
7.5
7.5
11

2.2
3
4

5.5
5.5
7.5
7.5
11

2.2
3
4

5.5
5.5
7.5
7.5
11

IEC
90L
100L
112M
132S
132S
132S
132S
160M
90L
100L
112M
132S
132S
132S
132S
160M
90L
100L
112M
132S
132S
132S
132S
160M

A

435

800

950

1150

1450

B

300

360

360

360

360

Ka

410

700

850

1050

1350

Kb

240

330

330

330

330

B(max)

465

760

780

h
700
740
780
820
860
900
940
980
700
740
780
820
860
900
940
1050
700
740
780
820
860
900
940
1050

d

2”

2½”

3”

h1

100

100

100

h2
265
305
345
386
427
467
507
547
300
340
380
420
460
500
545
600
300
340
380
420
460
500
545
600

KG
70
75
85
100
105
125
130
135
160
165
185
210
215
260
270
275
230
240
270
305
315
390
395
405

Pompa Tipleri Motor Dış Ölçüler Ağırlık

1x GRV-VB 3
1x GRV-VB 4
1x GRV-VB 5
1x GRV-VB 6
1x GRV-VB 7
1x GRV-VB 8
1x GRV-VB 9
1x GRV-VB 10
2x GRV-VB 3
2x GRV-VB 4
2x GRV-VB 5
2x GRV-VB 6
2x GRV-VB 7
2x GRV-VB 8
2x GRV-VB 9
2x GRV-VB 10
3x GRV-VB 3
3x GRV-VB 4
3x GRV-VB 5
3x GRV-VB 6
3x GRV-VB 7
3x GRV-VB 8
3x GRV-VB 9
3x GRV-VB 10
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 TH GRV-VD /VBBoyut Resimleri

1 Gruplu Hidroforlar

2 Gruplu Hidroforlar

3 Gruplu Hidroforlar

7.5 kW’ a kadar geçerli

(*) Ba(max) ölçüsü pano tasarımına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen detaylı bilgi için firmamıza danışınız.

TH GRV-VB 11 kW için geçerli

7.5 kW’ a kadar geçerli TH GRV-VB 11 kW için geçerli

Kb
B

Ka
A

B(max)

h1

h2

h

Ka
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10 - 7,5 kW

09 - 5,5 kW

08 - 5,5 kW

07 - 4 kW

06 - 4 kW

05 - 3 kW

04 - 2,2 kW

03 - 1,5 kW

ns = 2900 rpm

ns = 2900 rpm

10 - 11 kW

09 - 7,5 kW

08 - 7,5 kW

07 - 5,5 kW

06 - 5,5 kW

04 - 3 kW

03 - 2,2 kW

05 - 4 kW
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GRV-VD

GRV-VBQ - Capacity (m³/h)

TH GRV-VD / VBPerformans Eğrileri

Q - Capacity (m³/h)



YANGIN SÖNDÜRME 
POMPALARI
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STANDART Yangın Söndürme Pompaları Özellikleri

NFPA 20 standardı, yangından korunma için sabit pompaların tesisatı ile ilgili gerekenleri tanımlayan ve dünyada bu konuda 
en çok benimsenmiş, yangın söndürme sistemlerinde kullanılan en yaygın ve en ayrıntılı olan bir standarttır.

NFPA 20 standardı yangın pompalarının seçimini, montajını, kabul deneylerini ve işletimini kapsamaktadır.

STANDART POMPA NFPA üyesi olup, NFPA’ in yürüttüğü çalışmaları ve yaptığı yayınları sürekli olarak izlemektedir.

Türkiye’ de yangın söndürme  sistemi tasarımını yapan teknik elemanlar NFPA standartlarına göre tasarım yapmaktadırlar.

Ayrıca, sigorta şirketleri NFPA standartlarına uygun tasarlanmış yangın söndürme sistemlerini ve seçilmiş yangın pompa 
gruplarının NFPA 20’ ye uygunluğunu görmeden risk almamakta ve yangın poliçe maliyetlerini indirmemektedirler.

•Sprinkler  •Yangın dolabı  •Hidrant
sulu yangın söndürme sistemlerinin basınçlandırılmasında ve basınç altında, her an kullanıma hazır tutulmasında
kullanılırlar. Bu pompalar aşağıdaki tiplerde üretilirler;
•Yatay milli uçtan emişli
•Düşey milli eş eksenli 
•Yatay bölünebilir gövdeli
•Çok kademeli  •Çok çıkışlı kademeli

•Her pompa için ayrı kumanda panosu vardır.
•Anma debisinde, emme borusundaki akış hızı 3 m/s’den küçüktür.
•Sıfır debide basınç, anma değerinin 1.4 katını geçmez.
•1.5 x anma debisinde basınç, anma değerinin 0.65 inden daha küçük değerlere düşmez.
•Elektrik motorlarının servis faktörü (aşırı yüklenebilme çarpanı) 1.15’i geçmemelidir.
•Malzeme İsterleri;
 Gövde  : Dökme Demir
 Çarkı    : Bronz
 Mil        : Paslanmaz Çelik
 Sızdırmazlık : Beş sarım yumuşak salmastra veya mekanik salmastra ile
•Yataklama: en az 5000 saat ömürlü rulman ile olmalıdır.
•Flanşlar TS EN 1092-2 PN 16 olarak üretilirler.

Pompa üzerinde olmasında fayda görülen elemanlar:
•Otomatik hava tahliye vanası (vantuz)
•Gövde soğutma vanası
•Hızları düşürmek için redüksiyonlar
•Girişte ve çıkışta manometreler
•Esnek kaplin

NFPA 20’ ye
UYGUN YANGIN POMPALARI

STANDART yangın pompaları ve yangın grupları NFPA 20’ nin gereklerini yerine getirirler:
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NFPA 20’ye göreYangın Pompası Debileri
NFPA 20’ye göre
Yangın pompaları anma debileri aşağıdaki değerlerden farklı olamaz:

NFPA 20’ye Göre Yangın Pompaları Performans KarakteristiğiNFPA 20’ye Göre Yangın Pompaları Performans Karakteristiği

(GPM) (l/dak) (m³/h)

25
50
100
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200
250
300
400
450
500
750

1000
1250
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

95
189
379
568
757
946
1136
1514
1703
1892
2893
3785
4731
5677
7570
9462
11355
13247
15140
17032
18925

5.7
11.4
22.7
34.1
45.4
56.8
68.1
91

102
114
170
227
284
341
454
568
681
795
908
1022
1136
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STANDART Yangın Pompa Tipleri

ECO SNT tipi uçtan emişli
Yatay milli, salyangozlu, tek kademeli, uçtan emişli, 
kapalı çarklı santrifüj pompalar.

anma debileri (GPM)
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400
450
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750

1000
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2000
2500
3000
3500
4000
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anma basınçları (m)
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SDS tipi çift emişli

anma debileri (GPM)
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anma basınçları (m)
50
60
70
80
90
100
110
120
140

Yatay milli, tek kademeli, salyangozlu, gövdesi 
eksenel ayrılabilir, çift emişli kapalı çarklı santrifüj 
pompalardır.

SKM tipi çok kademeli  

SKM tipi çok çıkışlı çok kademeli
Yatay milli, radyal ayrılabilir gövdeli, çok kademeli,
çok çıkışlı, kapalı çarklı, difüzörlü santrifüj pompalardır.
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anma basınçları (m)
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Yatay milli, radyal ayrılabilir gövdeli, çok kademeli,
kapalı çarklı, difüzörlü santrifüj pompalardır.
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Elektrik Motorlu Yangın Pompaları

Dizel Motorlu Yangın Pompaları

Yangın pompalarını % 100 yedeklemek pek çok zaman dizel motorla çalışan yangın motopompları ile yapılır.
Bu durumda motopompun sağlaması gerekenler NFPA 20 [2019]’de tanımlanmıştır.

Yangın söndürme sisteminde olabilecek bir kaçağı hissedip, devreye girerek 10 dakika 
mertebelerinde bir süre içinde sistem basıncını istenen düzeye getirebilecek kapasitede 
seçilmelidir.

Genellikle anma debisinin % 3’ü debide (min 1 GPM), anma basıncının %10 fazlası basınçta 
seçilirler.

Kaçak Tamamlama Pompaları
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15.03.2018 tarih - 30361 sayılı BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’ in Madde 93 paragrafında yangın 
pompaları ile ilgili istenenler aşağıda belirtilmiştir.
•Yangın pompaları; sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. 
Pompaların, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla % 140'ı kadar olması ve % 150 
debideki basma yüksekliği anma basma yüksekliğinin % 65'inden daha küçük olmaması gerekir. Bu tür pompalar, istenen basınç 
değerini karşılamak şartıyla, anma debi değerlerinin % 130'u kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir.
•Sistemde bir pompa kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek pompa olması gerekir. Birden fazla pompa olması hâlinde, 
toplam kapasitenin en az % 50'si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılır.
•Pompanın çevrilmesi, elektrik motoru yanı sıra içten yanmalı motorlar veya türbinler ile olabilir.
•Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan ve binanın 
genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanır.
•Yangın pompalarının, otomatik hava boşaltma valfi ve sirkülasyon rahatlama valfi gibi yardımcı elemanlarının bulunması 
gerekir.
•Her pompanın ayrı bir kumanda panosu ve panonun da kilitli olması gerekir. Elektrik kumanda panosunun, faz hatasının, faz 
sırası hatasının ve kumanda fazı hatasının bilgi ışıkları ile donatılması gerekir. Pano ana giriş devre kesicisine pano kilidi 
açılmadan erişilememesi gerekir.
•Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarının olması gerekir. Basınç anahtarlarının; kumanda panosunun içine yerleştirilmiş, 
su basıncını boru bağlantısıyla hisseden, su darbelerine karşı korumalı, alt ve üst değerler ayrı ayrı ve bağımsız olarak ayarlanabilir 
ve ayarlandıktan sonra kilitlenebilir olması şarttır.
•Pompa kontrolü basınç kumandalı; tam veya yarı otomatik olabilir.
•Pompa odası veya pompa istasyonunda elektrik motor tahrikli pompalar için +4 °C ve dizel motor tahrikli pompalar için +10 
°C üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabilmesi için uygun gereçler sağlanır.
•Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışma alanı etrafında acil aydınlatma sağlanması şarttır.
•Zemin yeterli bir drenaj için eğimli hazırlanarak suyun pompadan, sürücüden ve kontrol panosu gibi kritik cihazlardan 
uzaklaştırılması sağlanır.

Yangın grubu işletme algoritması

Otomatik

Yangın grubu işletme algoritmasının grafik gösterimi

H / Hn [%]

Q / Qn [%]
4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 01 5 0

PSİSTEM

PALARM

PJSET

P1SET (Ana Pompa)

P2SET (Yedek Pompa)

Yangın söndürme sisteminde basıncın belirlenen değerin (PJSET) altına düşmesi ile basınç anahtarından gelen sinyal üzerine 
önce kaçak pompası devreye girer, basınç düşmeye devam ederse (P1SET) önce ana pompa devreye girer, eğer sistem basıncı 
(PSİSTEM) sağlanamıyorsa ve basınç düşmeye devam ediyorsa (P2SET)  yedek pompa devreye girer.

Pompalar kumanda panosu üzerindeki düğmeye elle basılarak durdurulur.

Pompaların otomatik olarak çalıştırılmasının ardından, otomatik olarak durdurulmaları isteniyorsa, basıncın normale dönmesi 
halinde elektrik motorlu pompa en az 10 dakika, dizel motorlu pompa ise en az 30 dakika süreyle çalıştıktan sonra, minimum 
çalışma zamanlayıcısından gelen sinyalle durdurulmaları sağlanabilir.
Kaçak pompasının durması basınç anahtarının yardımı ile otomatik olarak gerçekleşir. 

Yangın grubunun her pompasına kumanda 
panosu üzerindeki düğmeye elle basılmak 
suretiyle elektriksel olarak yol verilebilir.

Ana ve yedek pompaya kumanda panosu 
üzerinde bulunan kola elle basılarak mekanik 
bir şekilde yol verilebilir.
* Premium panolarda bu özellikler vardır, 
Standart panolarda ise yoktur.

Elle / Elektrikli

Elle / Mekanik (*)

 Yangın Yönetmeliğinde Yangın Pompalarından İstenilenler
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NFPA 20’ ye uygun yangın söndürme sistemleri akış diyagramı
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Yangın anında otomatik işletme algoritması

P<P1SET

NORMAL

OTOMATİK
KONUMDA

P>P1SET

P<PJSET

JKP’Yİ ÇALIŞTIR

POMPA ÇALIŞIYORPOMPA ÇALIŞIYOR

P>PJSET

P<P2SET

EVETEVETEVET

EVET

EVET

EVET

EVET

EVETEVET

EVET

EVET EVET

HAYIR HAYIR

EVET

EVET

HAYIRHAYIR
OVER SPEED

EVETEVET
LRP

EVET

EVET

HAYIR HAYIR

SESLİ IŞIKLI
ALARM VER

FAKAT DURMA

SESLİ IŞIKLI
ALARM VER

FAKAT DURMA

SESLİ IŞIKLI
ALARM VER

SESLİ IŞIKLI ALARM VER VE DUR

SESLİ IŞIKLI
ALARM VER

FAKAT DURMA

ARIZAARIZA

DM’Yİ
DURDUR

JKP’Yİ
DURDUR

EM’Yİ
DURDUR DUR

HAYIR

DM’Yİ ÇALIŞTIREM’Yİ ÇALIŞTIR

POMPA ÇALIŞTIR

ZAMANLAYICIARIZAZAMANLAYICI

P>P2SET

NOT:  PSİSTEM > PJSET > P1SET > P2SET olacak şekilde ayarlanmalıdır

START
HATASI

START HATASI
YAĞ BASINCI

HARARET
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Elektrik Motorlu Dizel Motorlu

Resimler temsilidir.

Standart Kumanda Panoları

•Elektrik motorlu pompa panolarında bulunan uyarı 
sinyalleri:
1. pompa çalışıyor
2. arıza
3. faz ters (opsiyonel)
4. faz hatası (opsiyonel)
5. güç uygun (opsiyonel)
6. lamba testi (opsiyonel)
7. sesli ve kapatılamayan ışıklı alarm

•Elektrik motorlu pompa panolarında bulunan kuru 
kontaklar
1. alarm
2. haftalık test başladı
3. pompa çalışıyor

•Dizel motorlu pompa panolarında bulunan kuru 
kontaklar
1. alarm
2. haftalık test başladı
3. pompa çalışıyor
4. sistem otomatik modda

•Dizel motorlu pompa panolarında bulunan uyarı 
sinyalleri

1. hararet yüksek (eğer dizel motorda mevcut ise)
2. yağ basıncı düşük
3. aşırı hız
4. pano otomatik modda
5. akü arızası
6. 2. akü arızası (opsiyonel)
7. start hatası
8. dizel çalışıyor
9. aesli ve kapatılamayan ışıklı alarm

STANDART yangın grupları bina otomasyon sistemleri ile haberleşebilecek özelliklerdedir. Ancak bina kumanda odasından 
sistemi çalıştırmak ve durdurmak doğru değildir.
Basınç anahtarları çalışma komutunu ürettiğinden çok önemlidir. Her pompa için en az bir adet olmak üzere sistem için en az 
iki adet olmalı, mutlaka yedeklenmelidir.
Fabrikada basınç ayarı yapıldıktan sonra basınç anahtarları kilitlenebilmelidir. Kapalı bir alanda olmalı, titreşimlerden
etkilenmemeli, alt ve üst ayar değeri biri birinden bağımsız olarak ayarlanabilmelidir.
Yangın pompaları basınç anahtarına bağlı olarak otomatik çalışabileceği gibi, pano üzerindeki bir buton yardımıyla elle elektrikli 
ve elle mekanik olarak da çalıştırılabilmelidir.

Standart kumanda panoları aşağıdaki özelliklere sahiptir.
•Dizel için aşırı hız koruması 
•Elektrik motorlu pompa, dizel motorlu pompa ve kaçak pompası için ayrı pano kullanılmaktadır.
•Panolara kilitleme mekanizması konmaktadır.
•Sürekli topraklama yapılmaktadır.
•Pompaların pano üzerinden elle çalıştırılabilme olanağı bulunmaktadır.
•Panolarda (kaçak pompası hariç) termik koruma yoktur.
•Dizel motor için bir adet akü
•Dizel motor için iki adet akü (opsiyonel)
•Akü şarj sistemi
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Elektrik Motorlu Dizel Motorlu

Premium Kumanda Panoları 

Resimler temsilidir.

•Elektrik motorlu pompa panolarında bulunan uyarı 
sinyalleri:
1. pompa devrede
2. pompa devre dışı
3. su minimum seviyede (opsiyonel)
4. faz ters
5. faz kaybı
6. güç uygun
7. lamba test düğmesi (opsiyonel)
8. susturulabilir sesli ve kapatılamayan ışıklı alarm
9. kilitli rotor (LRP)

•Elektrik motorlu pompa panolarında bulunan kuru 
kontaklar
1. pompa çalışıyor
2. faz kaybı
3. faz ters
4. güç uygun
5. start hatası
6. alarm
7. test başladı

•Dizel motorlu pompa panolarında bulunan kuru 
kontaklar
1. arıza
3. pompa çalışıyor
4. seçici anahtar yanlış konumda

•Dizel motorlu pompa panolarında bulunan uyarı 
sinyalleri
1. hararet yüksek
2. yağ basıncı düşük
3. aşırı hız
4. auto konumunda
5. şarj lambası
6. akü 1 arıza
7. akü 2 arıza
8. start hatası
9. şarj cihazı arızası
10. motor çalışıyor
11. lamba test düğmesi (opsiyonel)
12. susturulabilir sesli ve kapatılamayan ışıklı
alarm

Premium Kontrol panoları aşağıdaki özellikere sahiptir. 

•Voltaj koruyucu
•İzolasyon şalteri
•Acil durum mekanik çalıştırma kolu
•Dizel için aşırı hız koruması
•Elektropomp, dizel motopomp ve kaçak pompası için ayrı pano kullanılmaktadır.
•Panolara kilitleme mekanizması konmaktadır.
•Sürekli topraklama yapılmaktadır.
•Pompaların pano üzerinden elle çalıştırılabilme olanağı bulunmaktadır.
•LRP sistemi yardımı ile elektropompun sıkışması halinde ana şalteri otomatik olarak kapatır.
•Panolarda (kaçak pompası hariç) termik koruma yoktur.
•Dizel motor için iki adet akü
•Akü şarj sistemi
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Yangın pompası kumanda panosundaki zaman saatinin ayarlandığı, haftanın belirli bir zamanında, basınç anahtarının 
devresindeki selenoid vanayı açar, dışarı atılan su nedeniyle basınç düşer, motor çalıştıktan sonra selenoid vana otomatik 
olarak kapanır. Pompa ise programlanmış olduğu süre kadar çalışır ve durur.

Bu test sırasında yangın görevlisinin test alanında bulunması gereklidir. (otomatik olarak yapılacak test ile sistemin mekanik 
arızalarının görünmesine olanak yoktur.)

Elektropompun haftalık test sırasında en az 10 dakika, dizel motopompun ise en az 30 dakika süreyle çalışması 
sağlanmalıdır.

Dizel motor kumanda ünitesi, arka arkaya, 6 defa 15 saniye süre ile marşa basıp, 15 saniye bekleyip, yol almama durumunda 
marşı kilitleyip alarm vermelidir. 

Otomatik test tamamlandıktan sonra önce elektropomp sonra dizel motopomp, önce elle-elektriksel (panodaki çalıştır 
düğmesine basarak) sonra elle-mekanik (pompadaki mekanik düzen bastırılarak) pompaların devreye girip girmedikleri kısa 
süre için denenir. 

Bu testler bakım amaçlı olup NFPA 25 de tanımlanmaktadır. İstendiği taktirde STANDART POMPA teknik ekibi bu konuda 
yardıma hazırdır.

Her yangın pompası sıfır debideki basıncın 1,5 katı basınçta (15 bar basınçtan az olmamak üzere), en az 5 dakika 
süreyle hidrostatik teste tabi tutulmaktadır.

Her yangın pompası fabrikada tek tek performans ve NFPA 20’ ye uygunluk açısından test edilmektedir.

Yangın grupları ayrıca bir sistem olarak istenen işlevi görüp görmediği açısından da grup olarak test edilmektedir.

NFPA 20’ ye göre gereken tüm elemanlar STANDART Yangın Gruplarında bulunmaktadır.
Ancak istenmesi halinde yangın grubuna eklenebilecek elemanlar aşağıda listelenmişlerdir:,

•emme hattı vanası izleme anahtarı
•emme hattı vanası kilidi
•gözetleme camı
•basma hattı vanası izleme anahtarı
•basma hattı vanası kilidi
•anma debisinin en az % 175’ i kapasitede debimetre

(*) Yangın grubu; Ana pompa, yedek pompa, kaçak pompası, panolar, kollektörler, vanalar vs. hepsi ortak şase üzerinde 
komple paket sistem.

İşletme Sırasında Yapılacak Testler

Haftalık Otomatik Test

Haftalık Manuel Test

Aylık ve yıllık yapılması gereken testler ve bakımlar

Fabrikada yapılacak testler

Yangın grubu(*) isteğe bağlı elemanları



Elektrikli Pompa için Dizel Pompa için

Haftalık Otomatik Test Algoritması
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•UL (Underwriters Laboratories Inc.) 5 ana stratejik dalda (Ürün Güvenliği, Çevre, Sağlık, Üniversite ve Doğrulama Servisleri) 
faaliyet gösteren uluslararası bağımsız bir mühendislik ve güvenlik şirketidir. 1894 yılında kurulduğundan bugüne kadar 100’ ü 
aşkın ülkede yaklaşık 70.000 üreticinin ürettiği 100.000 farklı çeşitte toplam 22 milyar civarında UL damgalı ürün piyasada 
bulunmaktadır.

•UL mühendisleri binlerce çeşit ürünü, malzemeyi, yapıyı ve sistemi, elektrik, yangın ve yaralanma risklerine karşı  bilimsel 
olarak değerlendirirler ve test ederler.

•UL, güvenilirlik konusunda birbirinden farklı ürün ve sistemleri kapsayan 1600‘ den fazla standart geliştirmiştir ve bu standartlar 
200’ den fazla endüstri için temel yapı taşı olmuştur.

•UL’ in resmi internet sitesinde ürün sertifikalarının bulunduğu bir rehber bulunmaktadır ve bu rehberde UL sertifikalı tüm 
ürünlere ve bu ürünleri üreten üreticilere ulaşılabilir.

•UL 448 standardı, yangın sistemlerinde kullanılan pompaların tasarımlarının nasıl yapılması gerektiğini ve test koşullarını 
içermektedir.

•Bu standardın temelini NFPA 20 “Yangın Sistemleri için Pompaların Kurulumu” standardı oluşturmaktadır. Birçok özellik NFPA 
20’ deki gibidir ancak fazla olarak birkaç husus daha eklenerek gereklilikler genişletilmiştir.

•FM (Factory Mutual) Global, temel olarak yangın, doğal afet ve benzeri risklere karşı korunmak üzere mühendislik çözümleri 
sunan dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biridir.

•FM Approvals, FM Global’in şirketler için endüstriyel ticari ürün ve servisleri sertifikalandıran birimidir. Bir ürün veya servis FM 
Approvals standartlarına uygunluğu sağlarsa, ürüne “FM APPROVED” markalaması yapılır.

•Şu ana kadar toplam 60.000’ den fazla ürün / servis FM tarafından sertifikalandırılmıştır ve bu ürünler FM’in resmi internet 
sitesinde “FM Approval Guide” içerisinde yayınlanmaktadır.

•FM 1311 standardı, yatay / düşey eksenel ayrılabilir gövdeli santrifüj yangın pompaları için, FM 1319 ise yatay uçtan emişli 
santrifüj yangın pompaları için onay kriterlerini içermektedir.

•Bu standarttaki gereklilikler temel olarak ANSI Hidrolik Enstitüsü (HI) ve NFPA 20 standartları esaslıdır.

SDS / SNK
YANGIN POMPALARI

UL Kimdir, Ne yapar:

UL Güvenlik Standardı:  UL 448

FM Kimdir, Ne Yapar:

FM Onay Standardı: 1311 / 1319

SD
S 

/ 
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K
 R

ev
.1

2 
10

.2
02

3
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Gövde

Çark

Mil

Mil burcu

Aşınma halkası

Bağlantı 
elemanları

Sfero döküm

Bronz döküm

Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik

Bronz döküm

Paslanmaz çelik

EN-GJS-400-15 (GGG40)

G-CuSn 10

X20 Cr 13

X2 Cr Ni Mo 17-12-2

G-CuSn 10

0.7040

2.1050.01

1.4021

1.4404

2.1050.01

1.4301

A 536 60-40-18

B 427 C90700

A 276 Type 420+QT

A 276 Type 316L

B 427 C90700

A276 Type 304

Parça Listesi Tanım DIN / EN AISI / SAE / ASTM

•Basılan sıvı ile temas eden tüm cıvatalar, vidalar vs bronz veya korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmelidir.

•Yangın pompası, otomatik hava tahliye ventili, gövde soğutma vanası ve manometreler ile birlikte tedarik edilmelidir.

•Rulmanlar maksimum yükleme durumunda en az 5000 saat L-10 ömürlü olmalıdır.

•Yangın pompaları en az 4 sarım yumuşak salmastra ve aralarında bir adet sulama halkası ile birlikte tedarik edilmelidir. Sulama 
halkası konulmayacaksa en az 5 sarım yumuşak salmastra olmalıdır.

•Yangın pompası çarkı, aşınma halkaları, mili, sulama halkası ve glenleri korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmelidir.

•STANDART marka UL/FM yangın pompaları aşağıdaki malzeme kombinasyonuna göre imal edilmektedir:

GPM

25

50

100

150

200

250

300

m³/h

5.68

11.3

22.7

34.0

45.4

56.8

68.1

GPM

400

450

500

750

1000

1250

1500

m³/h

90.8

102.2

113.5

170

227

284

341

GPM

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

m³/h

454

568

681

795

909

1022

1136

•Beyan edilen debi değeri sadece aşağıdaki tabloda belirtilen debi değerlerinde olmalıdır. Bunların haricindeki 
debiler kabul edilmez. 5000 GPM’ den sonra debi değeri 500 GPM adımıyla artmaya devam eder.

Genel Bilgiler

X5 Cr Ni 18-10

UL/FM’ e göre Tasarım Özellikleri:  
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NOTLAR:




